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YL 235 P-29b / 1650x990 SERIES

A PROPOS DE YINGLI SOLAR
Yingli Solar compte parmi les plus grands fabricants de modules  
solaires au monde. Notre modŁle d�intØgration verticale rØunit  
toutes les Øtapes de production. Nous fabriquons les lingots, les 
wafers, les cellules et les modules solaires sous un mŒme toit. 
Le contrôle minutieux de la qualitØ de nos matØriaux et de notre 
production garantit à notre clientŁle des produits d�une longØvitØ 
exceptionnelle ainsi que d�excellentes performances durables  
renforcØes par notre garantie sur la puissance limitØe à 25 ans*.

PERFORMANCE
>> �Les cellules solaires polycristallines d�une haute ef�cacitØ et le 

verre trempØ à haute transmission fournissent un rendement 
pouvant atteindre 14,4% pour cette sØrie de modules. Ainsi, 
les coßts d�installation sont rØduits et la production en kWh de 
votre systŁme s�accroît.

>> �TolØrance de puissance de +/-3% rØduisant les pertes  
ØnergØtiques du systŁme PV.

QUALITE ET FIABILITE
>> �Le cadre en aluminium est robuste, rØsistant à la corrosion  

et testØ indØpendamment pour supporter des charges de  
vent de 2,4KPa et de neige de 5,4KPa , il garantit la durØe  
de vie mØcanique stable de vos modules.

>> �La con�ance dŁs le dØpart : les modules Yingli sont dotØs d�une 
garantie de 5 ans sur le produit et de 25 ans sur la puissance*.

>> �Les modules sont protØgØs par des cartons particuliŁrement 
solides durant le transport. En outre, le conditionnement est de 
20 modules par carton ce qui minimise les dØchets sur le site.

>> �Les modules ont ØtØ testØs par un institut indØpendant pour 
garantir la conformitØ avec les certi�cations et les normes 
standard.

>> �La qualitØ est notre principe : Yingli Solar est certi�Øe ISO 
9001, norme relative au systŁme de gestion de la qualitØ.

* En conformitØ avec nos contrats et conditions de garanties

GARANTIES 
Garantie limitØe de 5 ans sur le produit*
Garantie limitØe sur la puissance *: 10 ans à 90% de la puissance  
minimale spØcifiØe, 25 ans à 80% de la puissance minimale spØcifiØe

Qualifications et certifications
IEC 61215 Edition 2, IEC 61730 Class A, CE, ISO 9001




